
Инъекционная гидроизоляция - MitaSeal -АР 

  

 

  

Инъекционная смола MitaSeal -АР.   

MitaSeal -АР - продукт на основе полиуретановой смолы-эластомера с низкой вязкостью, без содержания 

растворителей для инъекций в сухие и влажные трещины. Продукт после полимеризации имеет постоянную 

эластичность и позволяет герметизировать подвижные трещины. При инъекции через инъекционные 

шланги или в трещинах при контакте с металлическими элементами или арматурой работает как ингибитор 

коррозии. Низкая вязкость состава позволяет проникнуть даже в волосяные трещины.  

 

Инъекционная полиуретановая пена: Свойства MitaSeal -АР является высокореакционноспособной 

двухкомпонентной полиуретановой смолой. После ввода ускорителя (компонента В) MitaSeal -АР при 

контакте с водой очень быстро вспенивается с большим увеличением объема. При этом образуется 

прочная эластичная пена, препятствующая дальнейшему проникновению воды. Использование MitaSeal -

АР возможно в сложных условиях, таких, например, как высокий гидростатический напор и притоки 

грунтовых вод. Реакционная способность MitaSeal -АР сохраняется при температурах > 50С. MitaSeal -АР не 

растворяет битумы. Вспененный материал устойчив к воздействию кислот и щелочей. В отсутствие воды 

вспенивание MitaSeal -АР не происходит, а материал медленно твердеет за счёт влаги, находящейся в 

воздухе или бетоне. 

 

 

Области применения: MitaSeal -АР предназначен для герметизации водоносных и водопроявляющих 

трещин и швов в бетоне и горных породах, использования в инжект-системе. При эксплуатации в условиях 

постоянного водяного напора для обеспечения долговечной гидроизоляции рекомендуется последующее 

инъектирование материала MitaSeal -R50. MitaSeal -АР отвечает требованиям к материалам, 

использующимся для гидроизоляции больших и малых поверхностей, соприкасающихся с питьевой водой. 

 

Технические характеристики: 

 

Основа: Полиуретановая смола. 



Цвет: желто-коричневый. 

Вязкость: МПа*с, при +230С 120.  

Плотность, г/см3 , при +230С 1,1. 

Жизнеспособность материала, час ~1.  

Минимальная температура реакции, 0С> 5. 

Время реакции*Время начала вспенивания, сек. Время ускорения реакции, сек. 10 — 1550 — 60. 

Время отверждения, мин. 2 — 3. 

Увеличение объема материала*, раз, условиях расширения в свободном объёме~40. 

Упаковка: 30 кг (компонент А) + 5 кг (компонент В), бочка 200 кг (компонент А) + 34 кг (компонент В). 

Хранение: 18 месяцев в закрытых оригинальных упаковках в сухом и прохладном помещении. Необходимо 

соблюдать требования по хранению веществ, наносящих вред водной среде. 

  

 

  


