
Описание и внешний вид негорючего материала 

Негорючая мембрана «ФибраИзол ® НГ» — это материал, разработанный при 

непосредственном участии сотрудников «ФГУП «Государственного космического 

научно-производственного центра имени М.В.Хруничева». Она применяется в качестве 

ветро- и гидрозащитной мембраны в навесных фасадных системах с любыми типами 

облицовок без устройства стальных противопожарных рассечек. Негорючая мембрана 

«ФибраИзол ® НГ» выдерживает тепловое воздействие до 1200°С  и предназначена для 

ветрозащиты и гидроизоляции стен в условиях, близких к экстремальным.  Основная функция 

мембраны – это защита всех видов утеплителей от разрушения связующего состава, эмиссии 

волокна, увлажнения атмосферными осадками в период монтажа и эксплуатации объекта.  

Негорючая мембрана «ФибраИзол ® НГ» 

обеспечивает воздухонепроницаемость конструкции и гарантирует надежную защиту от 

поперечной и продольной фильтрации, возникающей при движении воздушного потока под 

внешней облицовкой фасада. 

 Не препятствует выходу водяных паров;

     Обладает высокой степенью сопротивления воздухопроницаемости; 

 Имеет высокую степень водонепроницаемости; 

 Имеет высокие прочностные характеристики; 

 Увеличивает герметичность конструкции; 

 Устанавливаться непосредственно на теплоизоляцию; 

 Может оставаться открытым до 60 месяцев, не подвержена воздействию ультрафиолета; 

 Ее свойства не меняются со временем. 

Мембрана «ФибраИзол ® НГ» устойчива к длительному УФ — воздействию, срок ее 

эксплуатации без наружной облицовки составляет 60 месяцев, с наружной облицовкой — не менее 

50 лет. Отличительной особенностью мембраны «ФибраИзол ® НГ» является неподверженность 

старению. 

Мембрана «ФибраИзол ® НГ» обеспечивает защиту навесных фасадных систем зданий: 

 При проведении сварочных работ; 

 При гидроизоляции цоколя, кровельных работах с использованием источников открытого 

огня; 

 При неаккуратном обращении с огнем. 

Мембрана «ФибраИзол ® НГ» соответствует требованиям пожарной безопасности, 

установленным ГОСТ 30244 для материалов класса НГ (негорючий материал). 

Технические характеристики негорючей мембраны «ФибраИзол ® НГ» 

Масса, г/м2 220 

Группа горючести НГ (КМ-0) 

Прочность при разрыве, Н/5, продольном/поперечном 1599/1597 

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее, продольном/поперечном 2,0/1,7 

Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг 0,27 

Водопроницаемость при давлении 0,001 Мпа в течении 200 ч. Не проницаем 

Прочность на отрыв слоѐв, испытание гвоздями 6,2/6,8 

Гибкость на брусе, радиусом 5±0,2мм при температуре -20 ºС Выдерживает 

Размеры: ширина м.площадь м2. 1,27/75 


